
-Schutz-Modul
Flottenmanagement – in explosionsgefährdeten Bereichen

FLOTTEN
MANAGEMENT



Zertifizierte Sicherheit 
Unsere Technologie ist nach aktuellsten 
Standards geprüft und zertifiziert!
 \ Konformität mit ATEX-Richtlinie 2014 / 34 / EU
 \ Verwendbar in Zone 1 (Gas) 21 (Staub)
 \  Kennzeichnung nach ATEX: II 2G IIC T4 Gb; 
II 2D IIIC T85 °C Db

 \  Kennzeichnung nach IEC / CENELEC:  
EN IEC 60079-0:2018 (allgemeine Anforderun-
gen), EN 60079-1:2014 (druckfeste Kapselung), 
EN 60079-11:2012 (Eigensicherheit),  
EN 60079-31:2014 (Schutz durch Gehäuse)

 \  Wir empfehlen die Verwendung von Mobile 
Easykey ATEX-Transpondern

 \  Eigene Transponder (z.B. Werksausweise) können 
verwendet werden

Premium Ausstattung 
Die EX-Schutz-Ausführung vereint alle Vorteile der  
neuesten Generation der Mobile Easykey Module  
mit der für EX-Schutz-Betriebe notwendigen 
Sicherheitsausstattung:
 \ Zugangskontrolle
 \  Digitaler, dualer Crash Sensor, der während 
einer „Lernfahrt“ die Gegebenheiten im Betrieb 
erfasst und damit perfekt auf die jeweiligen  
Einsatzbedingungen abgestimmt ist

 \ Umfangreiche Analysemöglichkeiten zur 
 Optimierung des Fuhrparks

Bei unseren Kunden sicher im EinsatzWissenswertes zum EX-Schutz

Explosionsdreieck

Wie lese ich die ATEX-Bezeichnung?

EX-Zonen in der Übersicht (Explosionsgruppe II)

Zone 2 (Gas) 3G
Zone 22 (Staub) 3D

Zone 1 (Gas) 2G
Zone 21 (Staub) 2D

Zone 0 (Gas) 1G
Zone 20 (Staub) 1D
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Dauer explosionsfähige 
Atmosphäre: 

Gerätekategorie:

Gas (Gas) 1G – 3G
Staub (Dust) 1D – 3D

BESTELLUNGEN
bestellung@mobileeasykey.de

TECHNISCHER SUPPORT
khd@mobileeasykey.de

Mobile Easykey GmbH
Max-Planck-Straße 11
61381 Friedrichsdorf / Germany
Telefon +49 6172 95 66-68
mobileeasykey.de | mobileeasykey.at

Ihr Flottenmanagement-Spezialist mit EX-Schutz-Kompetenz

NORMAN SEIB
Key Account / Area Sales Manager
Nord- und Westdeutschland, Südwesteuropa
Mobil: +49 160 94 61 80 99
norman.seib@mobileeasykey.de

  II 2G IIC T4 Gb
Gerätegruppe Explosionsgruppe

Gerätekategorie Staubgruppe Temperaturklasse

  II 2D IIIC T85°C Db

Geräteschutzniveau


